
AUTORIZZAZIONE BAW138620 08-07-2024del 15-11-2025con scadenza il

AUTORIZZA

lepre emiliano

con autoveicolo adibito ai servizi dell'autostrada

VULTUS S.R.L.dipendente

AD EFFETTUARE

lungo le seguenti aree/tratte autostradali:
DESCRIZIONE DELLE MANOVRE

Il conducente, titolare della presente autorizzazione, può effettuare le manovre esclusivamente per effettive esigenze di servizio
e se non ricorrono condizioni di traffico intenso, di scarsa visibilità diurna o notturna, nonché casi di presumibili ridotte
caratteristiche di aderenza per pioggia o neve.
In caso di condizioni favorevoli, il condicente titolare dell'autorizzazione, nell'effettuare le manovre deve tenere in funzione i
segnalatori di emergenza (4 frecce) del veicolo e il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante,
sia di giorno che di notte.
Le manovre devono essere effettuate secondo le modalita prescritte nei Manuali di Sicurezza predisposti dall'azienda per gli
operatori che, a vario titolo, intervengono su strada che, con la firma in calce alla copia della presente autorizzazione, il titolare
dichiara di aver ricevuto.

Tutto il Tronco 3

previa adozione delle cautele necessarie alla sicurezza propria e del traffico

LE SEGUENTI MANOVRE
1. Inversione del senso di marcia in autostrada

2. Inversione del senso di marcia e attraversamento su piazzali delle stazioni autostradali

3. Sosta in corsia di emergenza

4. Retromarcia in corsia di emergenza

5. Marcia in corsia di emergenza

6. Attraversamento a piedi della carreggiata

7. Percorrenza a piedi della carreggiata

L'effettuazione delle manovre è autorizzata con la dicitura SI a fianco di ciascuna di esse, non è autorizzata con
la dicitura NO.

no

no

si

si

si

si

si

1. INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA IN AUTOSTRADA
La manovra va effettuata esclusivamente per l'entrata o l'uscita da aree di lavoro, con inversione del senso di marcia all'interno
del cantiere, adottando tutte le cautele necessarie a che le manovre non rappresentino pericolo per i mezzi e il personale
impiegato nelle attività all'interno delle aree di lavoro stesse.

2.INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA E ATTRAVERSAMENTO SU PIAZZALI DELLE STAZIONI AUTOSTRADALI
Nell'effettuare la manovra i conducenti a ciò autorizzati sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a che la manovra
stessa non rappresenti pericolo per gli altri veicoli. Nell’effettuare la manovra si fa assoluto obbligo di dare sempre la precedenza
ai veicoli in transito sul piazzale.

3. SOSTA IN CORSIA DI EMERGENZA
La sosta deve essere effettuata rigorosamente all’interno della striscia continua di margine destro.

4. RETROMARCIA IN CORSIA DI EMERGENZA
La retromarcia deve avvenire esclusivamente all’interno della corsia di emergenza.

5. MARCIA IN CORSIA DI EMERGENZA
La marcia dovrà avvenire esclusivamente all’interno della corsia di emergenza.

6. ATTRAVERSAMENTO A PIEDI DELLA CARREGGIATA
L’attraversamento deve essere effettuato perpendicolarmente all’asse stradale e nel minor tempo possibile, indossando
indumenti ad alta visibilità in classe 3, non prima di essersi accertati che la carreggiata da attraversare sia libera dal traffico
anche sopraggiungente.

7. PERCORRENZA A PIEDI DELLA CARREGGIATA
Gli spostamenti devono essere effettuati rigorosamente lungo i bordi della carreggiata, indossando indumenti ad alta visibilità in
classe 3 e mantenendosi il più possibile accosto al margine destro della carreggiata.

Il titolare dichiara di essere stato formato e informato sugli obblighi,  le modalità operative e le responsabilità legate alla presente
autorizzazione.

AUTORIZZAZIONE A MANOVRE
D.L. 30 4 92  n. 285 N.C.d.S.

art. 176 comma 12, 13, 15
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